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T M M O B

  İMO
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 


KONYA ŞUBESİ – BASIN MÜŞAVİRLİĞİ

TÜNEL KALIP BİNALARIN DİNAMİK DAVRANIŞI
“İMO Konya Şubesi tarafından meslek içi eğitim seminerlerinde bu hafta İnşaat Mühendislerine ‘Tünel kalıp binaların dinamik davranışı ve periyot formülleri’ konusu anlatıldı.”
İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi seminer salonunda gerçekleşen seminerin açılışında konuşan Başkan Ali Çınar; “Öncelikle içinde bulunduğumuz bu yoğun günlerde, birçok işimizden sıyrılıp, zaman ayırıp, buraya gelmemiz hem mesleğimiz, hem de ülkemiz menfaatlerine bu denli gayretli çalışmalar içerisinde bulunmamız, gerçekten gurur verici ve takdir edilmesi gereken bir hadisedir. Bildiğiniz gibi mesleki faaliyetler yapabilmemiz için gerekli olan SİM belgesini almak ve 2 yıllık süre içerisinde belgemizin pasif duruma geçmemesini sağlamak adına İMO Genel merkezi tarafında bir puanlama sistemi getirilmişti. Mesleki faaliyet, projeler ve meslek içi eğitim seminerlerinden 80 puan toplamak gerekiyordu. Mesleki faaliyet ve projeler göz önünde bulundurularak verilen puanlardan ve meslek içi eğitimden alınması gereken puanlama sistemi uygulamada şuan itibariyle kaldırılmış bulunmaktadır. Puanlama sisteminin şuanda durdurulmuş olması bizim eğitim seminerlerine devam etmeyeceğimiz anlamına gelmez tabi. Mesleki gelişimlerimizi ve yeni teknolojileri takip edebilmemiz, tecrübelerimizi teknik anlamda artırabilmemiz için bu seminerlerin gerekli olduğu kanaatindeyim.” Dedi.

Tünel kalıp binaların dinamik davranışı ve periyot formülleri konulu semineri veren Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim görevlisi Doç.Dr. Bahadır Yüksel Perdelemelerin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti. “Perde duvarların ağırlıkta olduğu ve taşıyıcı sistemlerinin de buna göre dizayn edildiği binalarda, güç tüketimi azdır. Olası deprem ve sarsıntıda yıkılması güçtür. Şiilide 1985 yılında, gerçekleşen 8,5 şiddetindeki depremde, El Faro binası ile birlikte yapılan, Kat sayısı 6 ile 23 arasında değişen, 162 betonarme bina incelenmiştir. Yapılan araştırmada 162 binanın %95 indeki düşey taşıyıcılar sadece perdelerden oluşmaktadır. Bu depremde bu binalar iyi davranış göstermiştir. Bakacak olursak söz konusu perde duvarlı binaların %94 ünde çatlak bile olmamıştır. bir binanın yıkılması 5 binanın da hasar alması, bu yapıların kötü olduğunu göstermez. Aksine, diğer binaların ayakta kalmasıyla çok iyi bir sonuca ulaşıldığını ispatlar.”
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